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1. OSTRZEZENIA

Przed montazem basenu masujacego nalezy zapozna¢ sie z instrukcja montazu, zwrocié
szczegOlng uwage na:

A. SRODKI OSTROZNOSC
» Najpierw wyjasnij dzieciom zasady obstugi. Zanim to zrobisz, nie pozwalaj im korzysta¢ z basenu

do masazu. Nawet pdzniej dzieci nie powinny korzysta¢ z basenu bez nadzoru osoby dorostej. Jesli
zamowite$ rowniez pokrywe, pamietaj, ze obszar ten jest wielokrotnie wykorzystywany przez dzieci
jako plac zabaw; ostona nie jest do tego przeznaczona, poniewaz moze pekngc. Jesli nie korzystasz
z basenu masujgcego, zawsze przykryj go i odpowiednio zamocuj pokrywe.

» Temperatura wody w basenie masujacym nie moze przekracza¢ 40°C. Najbardziej odpowiednia
temperatura dla zdrowej osoby dorostej wynosi od 38°C do 40°C. Ta temperatura nie jest
odpowiednia dla matych dzieci! Stosowanie przy nizszych temperaturach wody (dla dzieci) zalecane
jest jedynie w krotszych odstepach czasu — max. 10 minut. Kobietom w cigzy w pierwszych
miesigcach cigzy nie zaleca sie korzystania z basenu masujacego. Jesli nadal z niego korzystaja,
to maksymalna zalecana temperatura to 38°C.

* Przed skorzystaniem z basenu nalezy sprawdzi¢ temperature wody za pomoca termometru, gdyz
temperatura wyswietlana na sterowniku moze odbiega¢ od temperatury rzeczywistej. Spozywanie
alkoholu, narkotykéw lub mocnych lekéw moze spowodowaé utrate przytomnosci i w konsekwenciji
utoniecie!

« Jesli masz nadwage, problemy z sercem lub uktadem krazenia lub jeste$ cukrzykiem, przed
skorzystaniem z basenu masujgcego skonsultuj sie z lekarzem.

» Jesli bierzesz jakies$ leki; w potgczeniu z gorgczkg moze powodowac to zwiekszong sennosc i w
konsekwencji utoniecie. W takim przypadku réwniez przed skorzystaniem z basenu skonsultuj sie
z lekarzem.

» Nadcisnienie tetnicze pojawia sie, gdy organizm zostaje nagrzany do temperatury wyzszej niz
38°C. Konsekwencje: sennos¢, zawroty gtowy, zawroty gtowy, utrata przytomnosci. Unikaj
przegrzania organizmu.

* Upewnij sig, ze basen masujacy jest prawidtowo podtgczony i uziemiony, a kabel przytgczeniowy
jest zabezpieczony.

e Przed wej$ciem sprawdz temperature wody, réwniez recznie, aby upewnié sie, ze jest ona
odpowiednia.

* Mokre powierzchnie sg $liskie, dlatego nalezy unika¢ chodzenia wzdtuz krawedzi basenu
masujgcego.

B. SRODKI| OSTROZNOSCI - POMPA
Nie zmieniaj potozenia rury ssawnej, gdyz jest ono dostosowane do prawidtowego przeptywu wody

i pracy pompy wodnej. W przypadku wymiany pompy nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg, u
ktorego zakupiono basen masujacy.

C. UZIEMIENIE
Nalezy zastosowa¢ odpowiednie uziemienie/kompensacje potencjatu.



D. NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM

Basen masujgcy powinien znajdowaé sie w odlegtosci co najmniej 1,5 m od wszelkich zelaznych
przedmiotéw, aby uniknaé wytadowan elektrostatycznych. Jesli nie jest to mozliwe, takie obiekty
nalezy réwniez uziemic!

2. INSTRUKCJA INSTALACJI | MONTAZU
A.  WYBOR/PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Umie$¢ basen masujgcy na idealnie rownej powierzchni. W bezposrednim sasiedztwie powinna
istnie¢ mozliwos¢ podiaczenia pradu i wody oraz odprowadzania wody. Jesli to mozliwe, umies¢ go
tak, aby byt dostepny ze wszystkich czterech stron.

B. OCHRONA PRZED WIATREM

Umies¢ basen do masazu na podwérku, w miejscu ostonietym od wiatru!

C. ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO MONTAZU

Przed montazem basenu sprawdz, czy istniejg lokalne przepisy dotyczace ustawiania basenow.
D. TRANSPORT

Drzwi, schody lub przejscia moga utrudnia¢ ustawienie basenu masujgcego w wybranym miejscu,
dlatego nalezy upewnic sie, ze droga, ktorg transportujesz basen jest bez przeszkod i wystarczajgco
szerokia.

E. ZASILANIE SIECIOWE

Zalecamy zatrudnienie elektryka w celu podtgczenia do sieci elektrycznej (podtgczenie do sieci
domowej, a takze podtgczenie elektroniki do samego basenu masujgcego).
* Basenu masujgcego nie wolno podtgczac¢ do sieci domowej za pomocg zwyktego gniazdka, z
wyjatkiem SPA 8 i 9, ale za pomoca stabilnej linii elektrycznej, gdyz musi by¢ on podtgczony na
state do pragdu — w ten sposob mozna zapobiec jego zamarznieciu. Niezastosowanie sie do
instrukcji montazu i podtgczenia moze spowodowac uszkodzenie basenu masujacego i w zwigzku
z tym utrate gwarancji.
» Podczas podtgczania nalezy przestrzegac lokalnych przepisow.
» Na pokrywie skrzynki sterujgcej znajduje sie schemat (patrz ilustracja).
» Podtaczenie przewodu zasilajacego musi zosta¢ prawidtowo zwymiarowane i
wykonane przez lokalnego elektryka!
= Aby potgczenie byto prawidtowe, nalezy skorzystac z przewidzianych potgczeh wewnatrz skrzynki
sterujgcej (patrz strona 6).
» Cate okablowanie, tgcznie z elektrycznym, jest wstepnie zmontowane. Nie wier¢ dodatkowych
otwordéw ani nie wykonuj zadnych innych operacji w skrzynce sterujgcej. Jezeli skrzynka
sterownicza jest uszkodzona, gwarancja traci waznosc.



Demontaz zabezpieczenia

Najpierw usun oba paski; w lewo i w prawo (Zdjecie 1 i 2). Siegnij do otworéw i wyciggnij panel.
Nastepnie delikatnie nacisnij, aby zdjg¢ panel (Zdjecie 3). Uwazaj na kable gtosnikowe i oswietlenie
(jesli nalezg do Twojego modelu), aby unikng¢ wyrwania ich z obudowy.

Zdjecie 1

Zdjecie 3 Zdjecie 4

Podtgczenie elektryczne basenu masujgcego

Otworz pokrywe z boku ekranu. Pod pokrywa znajduje sie ztgcze. Nastepnie odkre¢ $ruby ze
skrzynki sterujgcej (Zdjgcie 4). Usun przezroczystg ostone ze zigczy (Zdjecie 6).

Zdjgcie 5 Zdjecie 6



W skrzynce sterowniczej znajdujg sie 4
ztgcza oraz ztacze uziemiajgce
umieszczone na dole (Rysunek 7). Podtacz
przewdd elektryczny do szafki przez otwor
20, ktéry jest wywiercony w celu ochrony
dna basenu (Rysunek 3). Mozliwos¢
podigczenia do sieci 220V/230V lub
380V/400V.

Nalezy pamietaé, ze z basenu do
masazu mozna korzystaé wyltacznie
przy zamontowanym wytaczniku
ochronnym RCD (FID)!!! Wylgcznik RCD

Rysunek (FID) powinien znajdowaé sie w
E POKRYWA skrzynce bezpiecznikow.

Jesli kupites réwniez przykrycie na basen do masazu, nalezy je zawsze przykry¢, poniewaz pozwala
to zaoszczedzi¢ duzo energii elektrycznej. Jesli masz dzieci, zalecamy stosowanie zabezpieczenia
numerycznego, ktérego kombinacja jest wstepnie ustawiona na 0-0. Aby otworzy¢ pokrowiec nalezy
jednoczesnie nacisngé oba zaciski i wyciggna¢ pasek z zamka. Aby zmieni¢ kombinacje
numeryczng zamka nalezy go najpierw odblokowac i otworzy¢, a nastepnie uzyé np. zacisku
biurowego i wcisng¢ klawisz RESET. Przytrzymaj klawisz, az wybierzesz nowg kombinacje.
Powt6rz to samo po drugiej stronie.

Uwaga! Nigdy nie kladz sie, nie stéj ani nie siadaj na pokrywie!

3. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

A. NAPELNIANIE BASENU ZEWNETRZNEGO
Zanim zaczniesz napetnia¢ basen, przetrzyj go wilgotng szmatka, aby usung¢ wszelkie pozostatosci

z instalacji. Rozpocznij napetnianie wody i obserwuj, czy nie wycieka w ktérymkolwiek miejscu;
Moze sie to zdarzy¢ na skutek wibracji powstajacych podczas transportu.

WIlej wode do poziomu minimum (zdjecie ponizej, znajdujg sie one po lewej stronie). Jesli nalejesz
mniej wody, aktywuje sie zabezpieczenie przed pracg na sucho. W tym przypadku zadna pompa
nie dziata, ani nie grzeje. Po prawej stronie zdjecia wida¢ do jakiego poziomu mozna napei¢ wode
(odprowadzi¢), aby nie przelata sie.

Po zakonczeniu napetniania nalezy
sprawdzi¢ parametry wody, wartos¢ pH
(7,0-7,4) i zawartos¢ chloru (0,6-1,0
mg/m3. Nieprawidtowe parametry mogag
powodowac¢ ztg jako$é wody, podraznienie
oczu, podraznienie skéry, utlenienie czesci
i powstawanie kamienia.
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Fig.1: Sketch map of big massage bathtub

MINUTE

Wyszukiwanie w gére czestotliwosci /
minuty

WEL./WYL. systemu i zatwierdz

FOUR

Wyszukiwanie w dot czestotliwosci /
godz

WE./WYL. wejscia radia i CD

Zwieksz gtosnosc¢ dzwieku

WE./WYL. dmuchawy i zmiana trybu
temperatury

Zmniejsz gtosnos$¢ dzwieku

Swiatto od dotu WE./WYL

Wyszukiwanie radia/zmiana cyrkulaciji
lub ustawienie podgrzewania
wstepnego

Pompa wody 1 WE./WYL

ORUIEIS

LOCKED

Pamig¢ radia/blokada klawiszy

Pompa wody 2 WE./WYL

Cyrkulacja ON/OFF

g6 OrERe

CYCLE

Ustawianie cyrkulacji Pompa wody 3
WE. /WYL

O

PREFEAT

Ustawienie wstepnego podgrzewania i
wigczenie/wytgczenie grzatki

v

Ustawienie temperatury

Uwaga: Funkcje przyciskéw z niebieskimi cze$ciami dziatajg wytacznie w trybie oczekiwania

B. WSTEPNE URUCHOMIENIE. TRYB AKTYWNY / PASYWNY

Po podtgczeniu wanny do pradu panel sterowania podswietla sie, a na wyswietlaczu LCD pojawia
sie godzina i aktualna temperatura. Wyswietli sie ,E1”, jesli czujnik ma przerwe/zwarcie. Jesli na
, »Tryb pasywny” Zaréwno podgrzewanie wstepne, jak i
cyrkulacja/czyszczenie sg wytgczone. Teraz nacisnij przycisk@ , a jacuzzi przejdzie w ,Tryb

dole wyswietlacza pojawi sie ,---

aktywny”. Nacisnij ponownie przycisk @ a spa powrdci do , Trybu pasywnego”.




Tryb aktywny Tryb pasywny

Jezeli nacisniesz klawisz @ lub przez diuzszy czas nie nacisniesz zadnego klawisza, wigczy sie
blokada klawiszy. Naci$nij dwukrotnie @ , aby ponownie dezaktywowac te funkcje.

e

C. USTAWIANIE CZASU

W stanie , Trybu Oczekiwania” oraz podgrzewacz wstepny i czyszczenie cyrkulacyjne sg wytgczone,
nacisniecie przycisku lub moze rozpoczaé ustawianie czasu. Znak ,:” nie miga, ale
migaja minuty i godziny. ‘Kazde nacfgﬁleue spowoduje dodanie 1 godziny, godziny moga by¢
dodawane w sposéb ciggly po naciénieciu przycisku @ bez zatrzymania. Zakres regulaciji
godziny wynosi 0~23. W stanie ustawiania czasu, po kazdym nacisnieciu doda 1 minute, a
minuty mogg by¢ dodawane w sposéb ciagly po naci$nieciu przyciskum bez zatrzymania.
Zakres regulacji minut wynosi: 0~59. System automatycznie opusci tryly ustawiania czasu po 6
sekundach bez nacis$nigcia przycisku.

D. FILTRACJA | CZYSZCZENIE

Masz mozliwos¢ ustawienia filtrowania w basenie raz dziennie, ale moze tez by¢ wigczone przez
caly czas. Aby ustawi¢ dzienny czas filtrowania, nacisnij . w trybie pasywnym”, a nastepnie
nacisnij . Iub , aby ustawic czas rozpoczeua flltrowanla

zapisane. Po zapisaniu ustawien na ekrame pojawi sie znak flltrowanla.

Gdy pojawi sie zegar ustawiony na filtracje, witgcza sie pompa cyrkulacyjna i rozpoczyna sie
oczyszczanie wody. Nie ma znaczenia, czy praca jest w trybie aktywnym, czy pasywnym,
czyszczenie jest wigczone w kazdym przypadku.

Na ekranie wida¢ odliczany czas czyszczenia. W ciggu pierwszych 30 sekund czyszczenia pompa
do masazu strumieniowego jest réwniez aktywna, aby oczysci¢ rury wlotowe i wylotowe basenu. W
ciggu pierwszych 59 sekund czyszczenia nie mozna przerwaé tej procedury. Po 1 minucie
nacisnieciem ({3 mozesz anulowac filtrowanie.



Aby wigczy¢ ciggte filtrowanie bez limitu czasu, w trybie aktywnym nacisnij ". Proces
filtrowania rozpoczyna sie w sposéb opisany powyzej, ale nie konczy sie automatycznie.

E. OGRZEWANIE /OGRZEWANIE WSTEPNE

Mozna takze ustawi¢ ten program tak, aby byt aktywny raz dziennie lub w sposéb ciggly. Aby
ustawi¢ codzienne podgrzewanie wstepne w trybie pasywnym, nacisnij , @ nastepnie nacisnij
Iub =, aby ustawi¢ poczatkowy czas podgrzewania. .

Minimalny czas ogrzewania wynosi 5 minut i zwigksza sie z kazdym nacisnigciem 0 10 minut.
Nacisnij @ Teraz mozesz ustawi¢ czas ogrzewania za pomocg . lub .

Maksymal czas nagrzewania wynosi 19 godzin i 50 minut! Nausnu.ponowme Teraz mozesz
nacisnaé&) aby ustawi¢ temperature wody w zakresie od 15 ° C do 42 ° C.

Aby wyjs¢ z tego menu, nacisnij @ aby ustawienia nie zostaly zapisane. Ale jesli nacisniesz
() ), ustawienia zostang zapisane. Po zapisaniu ustawien na ekranie pojawi sie ,ON”. Jesli
naciénies;@, na wyswietlaczu pojawi sie ,OFF".

Ogrzewanie wstepne wigczone Ogrzewanie wstepne wytgczone

Gdy wyswietli sie ustawiony czas, pompa cyrkulacyjna zostanie wtgczona i wigczone zostanie
ogrzewanie. Nie ma znaczenia, czy basen pracuje w trybie aktywnym, czy pasywnym. Na ekranie
odliczany jest czas do konca nagrzewania. Ogrzewanie wylgcza sie po osiaggnieciu zadanej
temperatury lub po uptywie czasu ustawionego na grzanie. W ciggu pierwszych 59 sekund nie
mozna wytgczy¢ ogrzewania. Po 1 minucie mozna wytgczy¢ ogrzewanie naciskajgc @ Aby
ustawic nieprzerwane grzanie bez wytgczania, nacisnij @ w trybie aktywnym. Teraz
ogrzewanie jest wigczone i pracuje razem z pompa cyrkulacyjna, az do osiggniecia zadanej
temperatury. Mozesz utrzymac temperature w nastgpujgcy sposob:

Ustawi¢ temperature na 35°C. Gdy temperatura spadnie do 34°C, wigcza sie ogrzewanie wraz z
pompg kotowg i podgrzewa wode do 36°C, po czym wylgcza sie itd.

F.  OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Basen masujacy posiada wbudowane zabezpieczenie przed zamarzaniem. Uruchamia sie, gdy
temperatura wody spadnie ponizej 5°C. Ogrzewanie wtgcza sie do momentu osiggniecia 10°C.

G. RADIO/CD/AUX

W trybie aktywnym nacisniiC@>, aby wigczyé radio. Antena znajduje sig w skrzynce sterowniczej,
ktéra na czas transportu zostata zwinieta i zamocowana w zawiasie. Zainstaluj jg, aby mie¢ dobry
odbidr.



Na ekranie wyswietlana jest ustawiona czestotliwos¢. Naciskajgc lub mozesz
wyszukiwa¢ stacje radiowe. o znalezieniu wtasciwej stacji mozesz zapisac jg na jednej z 10 stacji,
naciskajgc @ . Aby przetaczy¢ sie na jedng z zapisanych stacji, nacisnij ***". w celu wyboru
pomiedzy zapisanymi stacjami. Ponownym nacisnieciem @ mozna przejs¢ do trybu CD/AUX,
w ktérym poprzez 2 ztgcza RCA w skrzynce sterowniczej (obudowie elektrycznej) mozna podigczyé

dowolne zrodta dzwieku. Naciskajgc ponownie @ wszystko catkowicie sie wylgcza i mozesz
zaczg¢ od nowa. Uzyj klawiszy (el lub Gl aby wyregulowa¢ gtosnosc¢. Chcac korzystaé z radia

H. OSWIETLENIE

Nacisnij raz i oswietlenie LED zaczng sie $wieci¢. Mozna pozwoli¢, aby byta to
kombinacja koloréw zastepujaca sie automatycznie lub nacisng¢ ponownie ® zachowujgc
przy tym kolorowe podswietlenie, ktére zapala si¢ w momencie nacisniecia klawisza. Ponowne

nacisniecie wylgcza podswietlenie.

. RADIO BLUETOOTH YS-02

Dzigkujemy za korzystanie z tego odtwarzacza radiowego Bluetooth. Odtwarzacz posiada

nastepujace funkcje:

*  Prosta obstuga, potezny efekt dzwiekowy, tgcza funkcje radia i Bluetooth w jednym.

. Duze mozliwosci zastosowania i szeroka kompatybilno$¢. Nadaje sie do réznych telefonéw
komorkowych

Mozna go podtgczy¢ do dwdch gtosnikéw i jednego subwoofera i jest szeroko stosowany w basenach,
wanna z hydromasazem, sauna, taznia parowa i pawilony zewnetrzne itp.
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Panel sterowania: Bluetooth

1. LAMPKI KONTROLNE: zielona
lampka sygnalizuje status radia;
niebieskie Swiattlo ma status
Bluetooth;

2. Przycisk POPRZEDNI /
ZWIEKSZAJACY: przejscie do
poprzedniego utworu lub zwiekszenie
gtosnosc

3. Przycisk DALEJ/ZMNIEJSZANIE:
przejscie do nastepnego utworu lub
zmniejszenie gtosnosci

4. Przycisk TUN /VOL: wyszukiwanie
kanatéw radiowych i ustawianie
gtosnosci

5 Przycisk MODE/OFF: przetgczanie
pomiedzy radiem, Bluetooth i
wytgczeniem zasilania.

THE OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Na panelu sterowania podstawy przetacz w potozenie CD/AUX

2. Nacisnij przycisk, system przechodzi w stan radia (lampka kontrolna swieci na zielono);
Drugie naci$nigcie przycisku @ powoduje przejécie systemu w tryb Bluetooth (lampka

kontrolna $wieci na niebiesko); Trzecie nacisniecie przycisku @ wytgcza odtwarzacz. Gdy
system przejdzie w tryb radia (FM), nacisnij i przytrzymaj przycisk TUN przez 3 sekundy,
system automatycznie rozpocznie wyszukiwanie i zapisywanie kanatow radiowych, a
nastgpnie powrdci do pierwszego kanatu. Naci$niecie przycisku % lub % przycisku
powoduje wybranie zapisanych kanatéw radiowych

3. Gdy system przejdzie w tryb Bluetooth, zeskanuj i znajdz w swoim telefonie komérkowym
odtwarzacz o nazwie ,YS-02". Po zakonczeniu parowania odtwarzaj muzyke w telefonie

komoérkowym. Nacisniecie przycisku % powoduje przejscie do nastepnego utworu i
przycisku% powoduje przejscie do poprzedniego utworu.

4. Gdy odtwarzacz znajduije sie w trybie radia lub Bluetooth, naciénij przycisk @ a nastepnie
przycisk % i przycisk , aby wyregulowac gtosnos¢ dzwigku.

4. DYSZE | POMPA DO MASAZU
Aby wigczy¢ lub wytgczyé pompe do masazu w trybie aktywnym, nacisnij . Basen do masazu
zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ maksymalng przyjemnos¢ i zajmowac minimalng przestrzen.
Istnieje kilka r6znych dysz masujacych. W przypadku wiekszosci dysz masujgcych (nie wszystkich!)
ci$nienie mozna dodatkowo regulowaé, obracajac zewnetrzny chromowany pierscien (Zdjecie 15).
Dzieki temu efekt masazu mozna dostosowa¢ do indywidualnego uzytkownika. Oprécz zmiany ci$nienia
dyszy masujgcej, za pomocg przetgcznika mozna dodac dysze (Rysunek 14).
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Zdjecie 14 Zdjecie 15

5. UZDATNIANIE WODY

Podczas napetniania basenu masujgcego nalezy sprawdzi¢ twardos¢ wody. Jesli Twoja woda
zawiera duzo kamienia, dodaj zmiekczacz wody, ktory chroni basen i technike basenowg przed
osadzaniem sie kamienia.

Wazne jest réwniez chlorowanie wody przed pierwszym uzyciem basenu masujgcego. Stosowac
wytgcznie szybko rozpuszczalny chlor w postaci granulatu, a nie chlor w tabletkach lub ciektym
chlorze. Na koniec procesu wyreguluj warto$é pH (wartos¢ musi miescic¢ sie w przedziale od 7,2 do
7,6). Do pomiaru uzyj papierka lakmusowego.

UWAGA!

przypadku umieszczania $rodkéw chemicznych w basenie masujgcym nalezy wigczyé
wszystkie pompy masujgce na 10 do 15 minut, aby zapewni¢ réownomierne zwilzenie srodkéw
w wodzie.

6. SPUSZCZANIE WODY
Przed spuszczaniem wody wytgcz bezpiecznik.
Teraz mozesz spusci¢ wode; mozesz albo zainstalowac waz.

Odkre¢ pokrywe (Rysunek 16) i obr6¢ tyt zaworu w lewo, aby go otworzy¢ (Rysunek 17). Teraz
woda powinna sptyng¢. W celu prawie catkowitego opréznienia konieczne jest podtaczenie pompy,
poniewaz wyptyw jest nieco wyzszy niz w najnizszym punkcie basenu masujgcego!

UWAGA!

esli oprézniasz basen przed zimg lub przygotowujesz sie do zimy, opréznij basen do konca, tak aby
nie pozostata w nim woda. Aby zapewnic catkowite oproznienie, nalezy roztgczy¢ przytgcza pomp i
ogrzewania! Wyptucz takze filtr!

Picture 16 Picture 17



7. CZYSZCZENIE
A. CZYSZCZENIE RAMY

Rama basenu wykonana jest z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne. Czysci¢ 1-2 razy w
roku lub w razie potrzeby czesciej.
Nie uzywaj agresywnych $rodkéw czyszczgcych.

B. CZYSZCZENIE POKRYWY

Obudowe nalezy czysci¢ odpowiednimi, nieagresywnymi $rodkami czyszczgcymi, wodg i miekka
szmatka. Prosimy o usuwanie gatezi, listow itp., aby nie uszkodzi¢ pokrywy.

C. CZYSZCZENIE DNA BASENU

Do czyszczenia basenu uzywaj miekkiej ggbki lub szmatki. Nigdy nie uzywaj agresywnych srodkow
czyszczacych ani szorstkich przedmiotow, poniewaz mozesz uszkodzi¢ akryl. Wnetrze traci swoj

blask, moga wystgpi¢ inne obrazenia, a gwarancja traci waznosc!

8. BLEDY

Btad

Btad jest wyswietlany jako

Rozwigzywanie probleméw

Nie dziata zadna pompa ani
ogrzewanie

Na wyswietlaczu pojawia sie
EO1, czujnik temperatury ma
zwarcie lub nie jest
podtgczony, awaria czujnika
poziomu wody, poziom
wody jest za niski!

Sprawdz styki i w razie
potrzeby wymien je.

Nic nie pojawia sie na
ekranie

Na ekranie nie widac nic,
tacznie ze sterowaniem nie
jest mozliwe

Sprawdz potaczenie,
ewentualnie wymien ekran.

Oswietlenie LED nie dziata

Oswietlenie LED nie daje sie
wigczyé¢ lub dziata tylko
czesciowo.

Sprawdz lewe ztgcze na
obudowie panelu sterowania
lub rufe wokét basenu
masujgcego.

13









SAN@ TECHNIK

INTERNATIONAL

SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Industriestral3e 5
A-2752 Wollersdorf

T: +43 /2622 421 93 0
F: +43 /2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at

WWW.SANOTECHNIK.AT





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


